
Parameter ค่าเปา้หมาย AWN DTN TUC (RFT) TU

1
ความคับค่ัง ณ จดุเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI Congestion)

ไม่เกิน 5 % 0.0033 0.37 0.00 0.5933

2
การเรียกส าเร็จ ณ จดุเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI successful call )

ไม่ต่ ากว่า 85 % 97.61 98.62 96.75 97.24

 

รายงานข้อมูลตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการพิจารณามาตรฐานบรกิารที่ดี

ส าหรบัการเชื่อมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2560 )



Parameter ค่าเปา้หมาย AWN DTN TUC (RFT) TU

1
ความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI Congestion)

ไม่เกนิ 5 % 0.00 0.01 0.00 0.44

2
การเรียกส าเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI successful call )

ไม่ต่ ากว่า 85 % 97.48 98.61 95.56 96.31

 

รายงานขอ้มลูตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบรกิารที่ดี

ส าหรบัการเชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 2  (เมษายน - มถุินายน 2560 )



Parameter ค่าเปา้หมาย AWN DTN TUC (RFT) TU

1
ความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI Congestion)

ไม่เกนิ 5 % 0.00 0.31 0.00 0.43

2
การเรียกส าเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI successful call )

ไม่ต่ ากว่า 85 % 98.17 98.75 94.57 94.42

 

รายงานขอ้มลูตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบรกิารที่ดี

ส าหรบัการเชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 3  (กรกฎาคม - กันยายน 2560 )



Parameter ค่าเปา้หมาย AWN DTN TUC (RFT) TU

1
ความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI Congestion)

ไม่เกนิ 5 % 0.00 0.37 0.00 1.01

2
การเรียกส าเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (POI successful call )

ไม่ต่ ากวา่ 85 % 97.97 98.73 95.07 36.66

รายงานข้อมูลตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการพิจารณามาตรฐานบรกิารที่ดี

ส าหรบัการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 4  (ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )


